接続設定とドライノ く一のインストールを開始する 

〇 コンピューターの電源を入れて、管理者権限の 
ユー ザーで Windows にログオンする 
《 Macintosh をお使いの場合は、「プリンタドラ 
イバガイド for Macintosh 」（ HTML マニユア 
ル)を参照してください。 



© 付属の CD - ROM「User Software 」 
をセットする 



©クリック 



上の画面が表示されないとき 

次の手順で表示します。 

にこでは、 CD - ROM ドライブ名をの:」と表記しています。 CD - ROM ドライ 
ブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。） 

# Windows XP/Server 2003 

①[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。 
@「 D :¥」 apanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

# Windows Vista /7 /Server 2008 

①[スタート]メニューのロログラムとファイルの検索]または[検 
索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力します。 

@キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

[自動再生]が表示されたとき 

[ AUTORUN . EXE の実行]をクリックします。 

にーザーアカウント制伽が表示されたとき 

[はい]または[続行]をクリックします。 


©クリック 



プリンターの動作を確認する 

〇 給紙カセットに A 4 サイズの 
用紙がセットされていること 
を確認する 


プリンターステータスプリントを巧刷して、動作を確認してくださし、。 


©選択 


©クリック 



ヴリン ターステータス プリント]を選択できないとき 

設置手順を最初から確認しなおしてください。 


プリンターステータスプリントが印刷されないとき 

e マニュアル ( HTML マニュアル)の「困ったときは」を参照してくださし、。 


商標について 

Canon、Canon ロゴ、 LBP は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Apple 、 Mac、Mac OS、OS X 、 Macintosh は 、 Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


略称について 

各ソフトウエアの名称は、次の略称で記載しています C 
•Microsoft Windows XP operating system : 
•Microsoft Windows Vista operating system : 
•Microsoft Windows 7 operating system : 
•Microsoft Windows 8 operating system : 
•Microsoft Windows Server 2003 operating system 
•Microsoft Windows Server 2008 operating system 
•Microsoft Windows Server 2012 operating system 
•Microsoft Windows operating system : 


Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 
Windows 8 
Windows Server 2003 
Windows Server 2008 
Windows Server 2012 
Windows 




接続設定を行う 

画面の指示にしたがって設定を行う 

設定手娜ま、お使いの環境によって異なります。 

乃ン》-ヒじピユ叫-の撒でまを进巧してくだみ、 


田 




B 


(【 V 》 が吗 


届か^目 


設定の途中でわからないことがあるとき 

画面左下の[おたすけガイド]をクリックして 
参照してください。 


巧ンさ-ヒむむ叫-の}銳がちを遇巧してびぶん 

颗ぉたす t がィド 

R る 化^ 肪 

困ったときは 

1 琴々 （(で）を 

坦かで 一 

こんなとさには 

1ホ法 LAN の苗を丰眉にをった(わからなくなった） 

• お# LAN アク t スポイントが巧出されない 

1 1■接括できませんでした J がま示された 

1ブリンターが対応し T いる》巧 LAN のホまは？ 

1ち gLAN/ 無 gLAN/U 沈で旧時に技巧できますかマ M 

1巧* LAN か端化 AM このリさぇたぃ 、 i J ^ m 

■ SS が赖したぃ ク^豕 

• ネットワークキー巧 i 寅したい 

• ブリ: /di- ザネットウ—クに正い挂沒されているか腊 


[?] U 


ドライノ く一のインストールを行う 

〇 クリック © Readme ファイルの内容 0 クリック 



〇 インストールちまを選択する 

ネットワーク接続のとき 


USB 接続のとき 


巩ンタ-のインスト-ルちまの 





@ネ》トワ—ク上の別ンターを巧巧してインスト-ル I 


り US 巨巧続でイシストール 1 


TCP/IP ネットワーク巧巧にあるプリンタ-をインスト-ルします々 


©画面の 指示にしたがってインストールを行う 

インストール手順は、インストール方法によって異なります。 


インストールの途中でわからないことがあるとき 

付属の CD - ROM に収められている e - マニュアル 
( HTML マニュアル)を参照してください。 


User Software 


用紙サイズや用紙種類を登録する 給紙カセットは自動的に用紙サイズゃ用麵類の検知ができなし、ため、次の手順で麗を登録してくださし、。 


〇 クリック 0 クリック 


1 

|| CaiKWi LBP 7100^711ひ 

. )’ jr \ _ 


ジ /is 1 

カスタマイズ… 





©選択 



©セットした 用紙サイズと 
用紙種類を選択 


©クリック 



Step © 用紙の設定とプリンターの動作を確認する 


インストーノレ結果を確認する 


〇 


■ が付いている 


©クリック 


ことを確認する 


一 

ル 


イ VLBP ネットワーかた’ソト了ッククール 
一 ^:^-ドラィバ- 

ー マニュアル 


STEP 3 

完了 


上記のインストール括まをお就し炊へ]をクリックして■ぴごさ 

1^ 

^1 


0 チてツクマークを付ける 〇 クリック 



[ X ] がま示されたとき 

付属の CD - ROM に収められている e - マニュアル ( HTML マニュアル)の「困ったときは」を参照してくださし、。 


インストールが完了すると 

デスクトップに [ LBP 7100 C 7110 C e - マニュアル]が作成され、いつでも e - マ 
ニュアル ( HTML マニュアル)をご覧いただけます。 

プリンターの詳しい使いかたや、困ったときなどは e - マニュアルを参照してく 
ださい。 


澄 

LBP7100C 7110C 
e -7 ニユのレ 


捆包材はすべて取り外しましたか？ 


オレンジ色のテープがすべて取り外されていることを確認する 



※上記の捆包材は、地域の条例にしたがって処分して 
ください。 



プリンターとコンピューターを接続する方法は？ 


USB 接続 


. —— . 

1 


1 US 峨続 


h —— ' 


1 d—h 


ネットワーク接続 


プリントサーバーを経由 （ Windows のみ） 








step © 


Step © 姻包材を取り外す 


〇 後ろカバーを開ける 


© テープ付き捆包材を取り外す 


0 後ろカバーを閉める 





0 レバーを押す 


〇 トナーカートリッジを押さえる 


© トナーカートリッジ 
トレイを引さ出す 


0 タブを取り外す 0 シーリングテープを引き抜く ⑩ トナーカートリツジトレイを押し込む 


® 前カバーを閉める 







0 アースを 泉のキャップを外して、 
専用の アース 線端子に接続する 

©電源 コンセントに差し込む 


Step © 用紙をセットする 


« 給紙カセットを引き出す 




& 用紙を後端に合わせてセットする 



〇 用紙ガイドをセットした用紙に隙間なく合わせる 



0 用紙が積載制限マークの線を越えていないこ @ 給紙カセツトをセツトする 

とを確認する 




Step © 電源コードとアース線を接続する 


RT 5-0901 (020) © CANON INC . 2013 

Step © 接続設定とドライバーのインストール 


設置場所を決める 

ミ品度/湿度条件 

-温度範囲：10〜30で 

-湿度範囲： 20〜80 %RH (相対湿度-結露しないこと） 


電源条件 

- AC 100 V ± 10%、15 A 乂上 
- 50/60 Hz ± 2 Hz 


設置条件 

-十分なスペースが確保できる場所 
-風通しがよい場所 
. 平坦で水平な場所 

-本プリンターの質量に耐えられる十分な強度のある 
場所 


が下の各部の寸法を参考にして、設置スぺースを確保してください。 
(右側面は100 mm な上のスペースをあけてください。） 


前面今 
給紙カセット 


( mm ) 


後ろカバー 


r-’-HTL わ 1.1 、 t 

.--MW 


413 


454 


197 


148 


-前カバー 


トナーカートリ ツジ トレイ* 前カノ く一開閉時に 
必要な高さ 


同捆品がそろっているか確認する 


〇ブ j ント 

次のものが取り付けられています。 
参 給紙カセット 
参 トナーカートリッジ 


不足しているものや破損しているものがあったときは、お買い求めの販売店までご連絡くださし、。 


〇 CD - ROM 「 User Software 」 



次のものが収められています。 

♦夕 J ンタードライバー 
参 MF/LBP ネットワーク•セットアップ•ツール 

■ FontGallery 設置する際は、 e - マニュアルも 

■ e - マニュアル . Oy あわせてお読みください 

参 プリンタドライバガイド for Macintosh 


〇 かんたんガイド(本書）/ 

〇 電源トド 


〇 


USB ケーブル 
( LBP 7110〔のみ） 



〇 保証登録のお願い 


インターフェイスケーブルについて 

- LBP 7110 C には USB ケーブルが同おされています。 

《 「 MF / LBP ネットワーク•セットアップ•ツール」で USB ケーブ 
ルを接続して設定を巧うときは、同捆されている USB ケーブル 
をご使用ください。 

LBP 710 0 C の場合や、 USB 接続な外で本プリンターをご使用の場合 
は、お使いのコンピューターや接続方法に合つたインターフェイ 
スケーブルをご用意ください。 

• USB ケーブルは、右のマークがあるケーブルを 
ご使用ください。 




最初にお読みください。 

ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 

Check ! _ 


開捆時の捆包材は保管する 

購入時のノ くッケージ(箱)やノ \°ッケージ内の捆包材は、移転や移設、 
修理などのプリンター輸送時に必要になります。 


StepO 設置準備 


プリンターの設置を安全に行なうためのま意事項は、 
「安全にお使いいただくために」に記載されています。 
設置を始める前によくお読みください。 


く設置箱> 


< Macintosh をお使いのお客様へ> 

本書では、 Windows を例に説明しています。 Macintosh 用のプリンタードライバーやユーティリティーの使いかたにつ 
いては、「プリンタドライバガイド for Macintosh 」（ HTML マニュアル)を参照してくださし、。また、プリンターの取り扱いや 
メンテナンス方法などについては、 re - マニュアル」 （ HTML マニュアル)を参照してください。 


「プリンタドライバガイド for Macintosh 」 の表示ち法 

付属の CD-ROM 内の [ SFP ] - tDocuments ] - [ Japanese ]- に UIDE ] フオル 
ダーに収められている [ index . h 怖 I ]をダブルクリックします。 


re - マニュアル」の表示方法 

付属の CD - ROM 内の [ Manuals ]- [ Source ] フォルダーに 
収められている [ index . html ] をダブルクリックします。 


付属の CD - ROM に収められている e - マニュアル 
( HTML マニュアル)を参照して、プリンタードラ 
イバーをインストールしてください。 


User software 


続いて、用紙をセットします 


A 4 サイズの用紙をご用意ください 

Step 6 で、動作の確認のためプリンターステータスプリ 
ントを印刷します。 

プリンターステータスプリントは A 4 サイズ用に設定さ 
れていますので、ここでは、 A 4 サイズの用紙をセットし 
てください。 


プリンターのセットアップが終了しました 

ここまでの手順が終了すると、プリンターをお使いいただくことができます。 


テープは すべて取り外す 

〇 トイ 


が降の手順を巧う際、オレンジ色のテープがプリンターに貼られてし、るときは、すべて取り外してください 

※捆包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


A 安全におないいただくたれに 


User Software 


本書では設置と電源の警告やを意のみを記載しております。必ず 
付属の CD - ROM に収められている e - マニュアル （ HTML マニュアル） 
で記載されている「を全にお使いいただくために」もあわせてお読 
みください。 


設置について 


A 警告 

-アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が製品内部の電 
気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

-製品の上に次のような物を置かないでください。 

. アクセサリーなどの金属物 

•コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 

これらが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は、直ちにプリンターとコンピューターの電源をオフにし（1)、インターフェイ 
スケースレを接続している場合は、インターフェイスケースレをあいてくださいの。そのあと、電源プ 
ラグをあいて (3) 、アース線を取り外し (4) 、お買い求めの販売店にご連絡ください。 




A 汪局 

-ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでくださし、。落ちた 
り倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

-製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してくださし、。またベッドやソファー、 
毛足の長いじゆうたんなどの上に設置しないでくださし、。通気口をふさがれると製品内部に熱がこも 
ル火災の原因になることがあります。 

-製品をホのような場所に設置しないでくださし、。火災や感電の原因になることがあります。 

-湿気やホコリの多い場所 

•調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
. 雨や雪が降りかかるような場所 
-水道の蛇口付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
• 火気に近い場戸斤 

-製品を設置する場合は、製品とホ面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっくりと慎重に 
行ってくださし、。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。 

-インターフェイスケースレを接続する場合は、 e - マニュアルの指示にしたがって正しく接続してくださ 
し、。正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。 

-製品を持ち運ぶ場合は、 e - マニュアルの指示にしたがって正しく持ってくださし、。製品を落としたりし 
て、 けがの原因になることがあります。 


ーク について 


A 警告 


A 注意 


取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。 
を全に使用していただくために、必ずこの警告事項をおずりくださし、。 


取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのあるを意事項が書かれています。安全に使用 
していただくために、必ずこのを意事項をお守りくださし、。 


電源について 


A 警告 


-電源コードを傷つけたル破損したル加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っ 
ぱったり、無理に曲げたりしないでくださし、。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になりま 
す。 

-電源コードを熱器具に近づけないでくださし、。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。 
-電源コードが引っ張られた状態にしないでください。電源プラグが緩んで接続が不完全になると発熱 
し、火災の原因になることがあります。 

-電源コードを踏みつけたルステイプルなどで固定したル重いものをのせたりしないでください。 

コードがいたみ、そのままご使用を続けると、火災や感電などの事故の原因になります。 

-濡れた手で電源プラグをあき差ししないでくださし、。感電の原因になります。 

-夕〕足配線はしないでくださし、。火災や感電の原因になります。 

-電源コードをまねたり、結んだりしないでくださし、。火災や感電の原因になります。 

-電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでくださし、。しっかりと差し込まないと、火災 
や感電の原因になります。 

-電源コネクタが接続される製品の差込口にストレスが強くかかると、製品の内部で断線や接触不良が 
発生し故障の原因になります。また、火災の原因になる場合もあります。 L 乂下のような取り扱いは避 
けてください。 

-電源コネクタを頻義にあき差しする 
•電源コードに足を引っ掛ける 

-電源コードが電源コネクタ付近で曲げられ、製品の差込口に継続的なストレスがかかっている 
-電源コネクタに強い衝撃を加える 

-付属の電源コードな外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

-アース線を接続してくださし、。万一漏電した場合は感電の恐れがあります。 

-アース線を接続するときは、が下の点にごを意ください。 

[アースもちを接続してもよいもの] 

-電源コンセントのアースをま端テ 
-接地工事 ( D 種)が行われているアース線端テ 
[アース線を接続してはいけないもの] 

. 水道管 • • • 配管の途中でプラステイックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を 
果たしません。ただし水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を 
接続できます。 

- ガス管... ガス爆発や乂災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針••-落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。 

-原則的に延長〕ードは使用しないでくださし、。また、延長〕ードの多重配線はしないでくださし、。火災 
や感電の原因になります。 

-アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってください。また、 
アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントからあいて行ってくださし、。 


A 注局 

-表示された L 乂外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。 

-電源プラグをあくときは、必ずプラグを持ってあいてくださし、。電源コードを引っぱると、電源コードの 
芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感電の原因になることがあ 
ります。 

-いつでも電源プラグががけるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常時に電源 
プラグががけなくなります。 


























































































































































































































































































































































































































































































































Canon 弓 citerci LBP 7100 C/LBP 711 OC 

ガイド 



詳しい説明をご覧になるには 


付属の CD - ROM に収められている re スニュアル」 （ HTML マニュアル)をご覧ください。 
e - マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。 


インストールした e - マニュアルを 
ま示する 

デスクトップ上のアイコンをダブ 
ノレク U ック 

磁 

LBPyiOOC 711 0C 

e マニユアん 


CD - ROM から表示する 

〇 付属の CD - ROM「User Software 」 を 
セットする 



0 クリック 



© クリック 



エラーが 起きたときなどは、 プリンターステータスウイン ドウに メッセージ 
が 表示されます。 

メッセージの内容によっては、「詳細ガイド」を表示して、詳細な対処方法 
などを確認することができます。 
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お問い合わせ先について 

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて • L 乂下のお問い合わ 
せ先にご連絡ください。 

お冒い上げいただいた販売店 

お客様相談センター 

-消耗品のご購入について 
-故障時の修理について 

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓□にご連絡ください。 

-技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方まについて 
-消耗品をご購入する際に不明な点がある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

キヤノンホームぺージ 

050-555-90061 

. プリンタードライバーのバージョンアツブ障報およびダウンロード 
-トラブル発生時の解み方法 
-商品のご紹介や各種イベント情報など 
-オンラインでの消耗品購入 

http :// canonjp / 

[受付時間]く平日 >9:00〜20:00 

く ± 日祝日 >10:00〜17:〇〇 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 






G 用紙がつまったときは 

プリンターの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。 


紙づまりが起きる場所 



給紙カセット 


〇 給紙カセツトを引き出す © カセツト上カノ く一を開ける © 用紙を取り除く 



トナーカートリツジを交換する 


トナーカートリツジが寿命に近づくと、プリンターステータスウインドウにメツセージが表示されますので、メツセージに応じて対処してください。 



m " くトナーの色>には、メッセージの対象となるトナー 

ス を続けた場合 



<トナーの色>には、メッセージの対象となるトナーカートリツジの色が表示されます。 


Check! 

トナーカートリツジのが態を確認するには 
〇 クリック ©クリック 




©クリック 



©確認す る 


Point! 


交換用トナーカートリツジ 

最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリツジは、 
キヤノン純正トナーカートリツジのご使用をおすすめ 
します。 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリッジ 

LBP 7100 C / LBP 7110 C 

Canon Cartridge 331 n Black (キヤノントナーカートリッジ 3 3 ] ロブラック） 
Canon Cartridge 331 Yellow (キヤノントナーカートリッジ3 3 ] イエロー） 

Canon Cartridge 331 Magenta (キヤノントナーカートリッジ3 3 ] マゼンタ） 
Canon Cartridge 331 Cyan (キヤノントナーカートリッジ3 3 ] シアン） 



0 新しいトナーカートリツジを 
保護袋から取り出す 



《保護数ま、捨てずに保管しておいてくださし、。 


@ トナーカートリツジを5〜6回振る 



〇 平らな場所に置き、タブを取り外す 




© ドラム保護カバーを取り外す 



《ドラム保護カバーは、捨てずに保管しておいてくださし、。 
® 前 カバーを 閉める 



〇 ランプが点灯/点滅している 


プリンターのランプは、次のとおりプリンターの状態を示します。 
点灯/点滅しているランプに応じた対処を行ってください。 



〇 トナ—ランプ 


@ 

W 


® © 


(点灯） 


@ © 


(点滅） 


〇 印刷可ランプ 


0 エラー ランプ 


印刷巧 
C 3 

(点灯） 

印刷巧 

ミけ 

(点滅） 

エラ- 

(点灯） 


エフー 

(点滅） 


〇 ジョブランプ 


ジョブ 

口 

(点灯） 


ジョブ 

ミけ- 

(点滅） 


0 Wi - Fi ランプ 
( LBP 7110 C のみ） 


(点灯） 


(点滅） 


〇 主電源ランプ 


〇 系氏づまりランプ 


ち電源 
C - ) 

(点灯） 


ち電源 

ミ1=1矣 

(点滅） 

紙づまし J 
口 

(点滅） 


© 給紙ランプ 


給紙 

口 三 

(点滅） 


〇 Go ランプ 


な 

(点滅） 


が態と対処 


® 状態 トナーカートリッジに関するエラーが発生している 
(トナーカートリッジが寿命になった場合など） 

Em プリンターステータスウインドウに表示されているメッセージに 
化). したがって、対処してください。 


状態 印刷可能 


0 犬態： 印刷中、準備中、クリーニング中など、プリンターが何らかの処 
理または動作を行っている 


「状態 I サービスエラーが 発生して いる 

ETU プリンターステータスウインドウに表示されているメッセージに 
したがって、対処してください。 

flMI エラーが 発生している 

ETU プリンターステータスウインドウに表示されているメッセージに 
したがって、対処してください。 


巧態 目 P 刷中や待機中などのジョブがある 


[1 犬態 I ジョブのキャンセル処理を行っている 


が態 無線 LAN で接続中 


が態 無線 LAN の設定を行っている 


が態 電源が入っている 


0犬態 I 電源を切るための処理を行っている 


「巧態 I 紙づまりが発生している 
Em 紙づまりを取り除いてください。 

用紙がつまったときは 


g 犬態！ 用紙の確認が必要 

(用紙がない場合や、用紙を正しく給紙できない場合など） 

Era 用紙を正しくセットしなおしてください。 

用紙をセットする 

15® エラースキップ（エラーを回避）して印刷を継続できるエラーが 
発生している 

Em エラースキップして目 P 刷を継続する場合は Go キーを押してくだ 
さい。 







































































































































































































































































































































































































